Mobile Funk-Lautsprecheranlagen - Ubersicht
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Verwendung Optionen Lautstarke Frequenzgang Akku/Betriebs- | Ein-/ Mafe (hxbxt)/
Funk / MP3 dauer/Leistung |Ausgange Gewicht
= * Prozessionen Mipro MRM-70 107 dB max. “ Li-Polymer Eingénge: 140x26x9 cm
. UHF, diversity ReichW%ite: ) 14,8V/8Ah 1 XLR fur Kabel-

i * Bestattungen max. 2 Systeme bis zu 70m i | mikrofon (mit .
CN_I 't I ehr grof3e Reichweite @ i HH }H W Betriebsdauer: Phantomspeisung) Tragerohr nicht
g lietérbar! 102 dB max. bis zu 8 Stunden 1 Cinch, Aux abnehmbar.

5 Reichweite: T ’
& : bis 2u 2 x 40m T Lagllimlii | 45W Ausgang: 41 kg
8 I “‘][ 1 Cinch, Aux
PVS-40 bis 200 Personen P I
‘E [ * Prozessionen Mipro MRM-70B 106 dB max. Li-Polymer Eingénge:
{ UHF, diversity Reichweite: 14,8V/I4Ah 1 XLR fur Kabel-
s =1 * Bestattungen max. 2 Systeme bis zu 70m (opt. bis 8Ah) mikrofon (mit 142x13x13cm
= ﬁ groRRe Reichweite 101 dB @ Phantomspeisung) .
S I Rgicfweg?x- Betriebsdauer: 1 Cinch, Aux Tragerohr nicht
%) ;F bis 2u 2 x 40m bis zu 8 Stunden Ausgang: abnehmbar.
L 45W 1 Cinch, Aux
PVS-50 bis 200 Personen 4,0 kg
| * Prozessionen Mipro MRM-70 106 dB max. “ Pb-Gel 137x13x11cm
UHF, diversity Reichweite: 12V/2,5Ah Eingénge:
- * Bestattungen max. 1 System bis zu 65m 1 XLR fiir Kabel- T hr nicht
i) groRRe Reichweite @ | L Betriebsdauer: mikrofon (mit rageronr nic
S 103 dB max. - | bis zu 4 Stunden Phantomspeisung) | @bnehmbar.
S : Reichweite: | [ = ] [ ] 2 Cinch. A
2] : bis zu 2 x 50m : Inch, Aux
: 45 W Ausgang: 6,2 kg
] 2 Cinch, Aux
bis 200 Personen e
« Prozessionen Rduch UHF 122 dB max. “ NiMH Eingédnge:
X Reichweite: 12V/2,1Ah 1 Klinke, Mikro
§ * Bestattungen max. 2 Systeme bis zu 150m 2 Cinch, CD 143x52x24 cm
£ mittlere Reichweite 117 dB max_® Betriebsdauer:
g HrdBmax® — } ‘ bis zu 6 Stunden 9,5 kg
=] bis zu 2 x 100m
je]
o bis 200 Personen || 2x20wW
< * Prozessionen Rduch UHF 108 dB max. NiMH Eingénge:
S Reichweite: 12V/2,1Ah 1 XLR-C i
* Bestattun i , ombo fiir
§ g max. 2 Systeme bis zu 80m Kabelmikrofon 162x10x12 cm
o ) . .
= mittlere Reichweite | 103 dB max. Betriebsdauer: 2 Cinch (Line)
S 1 Reichweite: .
S i bis zu 2x 50m bis zu 5 Stunden 1 USB (MP3) 5,5 kg
] Ausgang:
ZP 43 Slim Il bis 200 Personen 2 x 30W 1 XLR, Line
* Prozessionen Sennheiser UHF 109/120 dB max. Li-lon Eingénge: ca.
« Bestattung Diversity, EK100 Reichweite: 14,4V/2,2(4,7/6,8)Ah 1 XLR fir Kabel- 166x48x26 cm
2 G3 bis zu 90/120m ' © mikrofon
S 107/115 dB max. Betriebsdauer: 2 Cinch, Aux
o Reichweite: bis zu 6 (12/15) ca.
n 2 Systeme bis zu 2x 70/100m**® Stunden Ausgang: 8,7 kg
_ hohe Reichweite Jeweils nach Modifi- 20W 3 Klinke 6,3 (ext.
ST-99 (STS3000) bis 200 Personen kation durch Sponton! Lautsprecher)
* Personenfihrung | Mipro MRM-10 107 dB max. Li-lon Eingénge: 14%x14%x24 cm
* Prozessionen UHF ) ) 14,4V/2,6Ah 1 Klinke fur Kabel-
« Bestattungen max. 2 Systeme Reichweite: mikrofon @
mittlere Reichweite | Diszu70m Betriebsdauer: 1 Klinke 3,5, Line 1,9 kg
o (Option) bis zu 6 Stunden 1 USB (MP3)
Q.
= MP3-Player 40W Ausgang:
bis 100 Personen (Standard) 1 Klinke 3,5, Line
MA 100
* Personenfiihrung | Mipro MRM-10 107 dBmax. | - 1| Li-lon Eingénge: 16x21x31cm
* Prozessionen UHF Reichwei i 14,4V/2,6Ah 1 Klinke 6,3 fiir
« Bestattungen 1 System eichweite: Kabelmikrofon
g g mittlere Reichweite | Piszu70m : . Betriebsdauer: 1 Klinke 6,3 Line
s (Standard) bis zu 6 Stunden
MP3-Player 40 W
(Standard)
MA 202B bis 100 Personen 3,1kg
* Prozessionen Mipro MRM-10 106 dB max. . } ] | ] Li-lon Eingédnge: 21x28x17 cm
* Bestattungen UHF Reichweite: i 14,4V/2,6Ah 1 Klinke fur Kabel-
° * Klassenzimmer m_"::i- 2 SRys_tehme " bis zu 65m mikrofon
S « Versammlung mittiere Reichweite S . 1 Klinke 3,5, Line
o . ™y
s + Auktionen (Gption) E_et”et;s‘;‘:‘“e;' 1USB (MP3)
. ; is zu unden
Seminare MP3-Player
(Standard) Ausgang: o
bis 100 Personen 40 W 1 Klinke 3,5, Line 2,8 kg
* Klassenzimmer Mipro MRM-70 109 dB max. } N Li-lon Eingénge: 29x40x23cm
* Tanzschulen UHF, diversity Reichweite: i | | 14,4V/2,6Ah 1 XLR
o - Gymnastik max. 2 Systeme bis zu 80m 1 Klinke 6,3
5 « Auktionen grofRe Reichweite — Betriebsdauer: fur Kabelmikrofon
s (Option) bis zu 6 Stunden 1 Klinke 3,5 Line
* VVersammlungen
) CD-Player
* Seminare USB/MP3-Player 100 W Ausgang:
(Option) 1 Klinke 3,5, Line
MA 505 bis 120 Personen 8,5 kg
- Klassenzimmer | Mipro MRM-10 109 dB max. HIHT 1 1 | Pb-Gel Eingéinge: 40x29x23 cm
« Tanzschulen UHF Reichweite: i 12V/2,9Ah 1 XLR-Combo
- Gymnastik max. 2 Systeme bis zu 80m 2 Cinch, Line
) « Auktionen mittlere Reichweite ' % | Betriebsdauer: 1 USB (MP3)
=3 (Option) bis zu 6 Stunden
= * VVersammlungen A .
» Semi usgang:
eminare CD-Player 70 W 1 Klinke, Zusatz-
(Standard) Netzbetrieb lautsprecher
bis 150 Personen 9,8 kg
« Klassenzimmer Mipro MRM-70 112 dB max. [T T L1 | Po-Gel Einginge: 55x34x33 cm
« Tanzschulen UHF, diversity Reichweite: || | | 2x 12v/4AR 1XLR
- Gymnastik max. 2 Systeme bis zu 90m 1 Klinke 6,3
o « Auktionen grolRe Reichweite Betriebsdauer: fur Kabelmikrofon
= (Option) bis zu 8 Stunden 1 Cinch, Line
s * Versammlungen
) CD-Player
* Seminare USB/MP3-Player 100 W Ausgang:
(Option) Netzbetrieb 1 Cinch, Line
MA 708 bis 200 Personen 15kg
* Prozessionen Mipro MRM-70 109dBmax. | [ [~ } [ } l 7 | Nicd Eingédnge: 36x21x17cm
* Bestattungen UHF, diversity Reichweite: 14,4V/3Ah 1 Klinke, Mikro )4
s + Kundgebungen max. 2 Systeme bis zu 100m 2 Cinch, Line _‘:_49)(21;(1 7cm
= » VVersammlungen groRRe Reichweite Betriebsdauer: rageronr
g + Seminare bis zu 6 Stunden Ausginge: abnehmbar.
0 1 Klinke, Zusatz-
bis 100 Personen 20w lautsprecher 6,2 kg
1 Klinke, Line 79 kg"
Kantor )
* Personenfiihrung | Anchor UHF 104 dB max. } } ‘ — | NiMH Eingénge: 14x14 x17 cm
* Prozessionen max. 1 System ] ] i 12V/2.5 Ah 1 Klinke 6,3, dyn.
5 * Bestattungen mittlere Reichweite | Reichweite: ‘ Mikrofon
5 « Klassenzimmer bis zu 40m SRR | Betriebsdauer: 1 Klinke 3,5, Mikro
£ * VVersammlung bis zu 6 Stunden 1 Klinke 3,5, Line
+ Seminare 1,4 kg
30w Ausgang:
. 1 Klinke 3,5, Line
. . bis 100 Personen >
MiniVox Lite
* Personenfihrung | Anchor UHF 119 dB max. Pb-Gel Eingédnge: 33x23x36 cm
* Prozessionen . . 12V/5Ah 1 Klinke 6,3, Mikro
. - Bestattungen max. 2 Systeme Reichweite: 1 Klinke 6,3, Line
S - Kundgebungen mittlere Reichweite | Piszu100m Betriebsdauer:
Q « Versammiun bis zu 8 Stunden Ausgang:
< 9 1 Klinke 6,3, Zu- 6,2 kg
20 W satzlautsprecher
1 Klinke 6,3, Line
MegaVox Pro bis 200 Personen
* Klassenzimmer Anchor UHF 110dBmax. |+ } } ] } Pb-Gel Eingéange: 43x27x24 cm
» Tanzschulen Reichweit | | 12VI7Ah 2 XLR/Combo
5 » Gymnastik max. 2 Systeme eichwette: 2 Cinch, Line
-F(j . Agktionen mittlere Reichweite | Piszu80m Betriebsdauer: 1 Klinke 3.5, Line 10,4 kg
= bis zu 6 Stunden
< * Versammlungen
» Seminare 75 W Ausgang:
1 Klinke 6,3, Line
Explorer Pro bis 500 Personen 1 Speakon
» Konzerte Anchor UHF 111 dB max. Pb-Gel Eingédnge: 181x45x31cm
« Kundgebungen (113 dB Netz) 2x 12V/9Ah 2 XLR/Combo
5 « Sporthallen mat’i- 2 SFg’Stehme Eziiz"‘%i(t;; 2 Cinch, Line (PackmaR:
2 . mittlere Reichweite . :
S Versammlungen Betriebsdauer: 1 Klinke 3,5, Line 72x45x31cm)
< ) Ausgang:
bis zu 6 Stunden | 4 Kjinke 6,3, Line
2 Cinch, Line
Beacon Line Array | bis 2500 Personen 150 W DC 12V/USB 5V 23 kg
* VVersammlungen Sennheiser UHF 113 dB max. Li-lon Eingédnge: 55x29x32 cm
- » Konzerte Diversity, ew G3 2x 14,4V/4,4Ah 1 XLR/Combo Mic
3 » Kundgebungen max. 3 Systeme (Wechselakku) 2 Cinch, Aux
2 hohe Reichweite . . 1 XLRA, Link
= (Option) Betriebsdauer:
c .
s Bluetooth Reichweite: bis zu 6 Stunden Ausgang: 13,6 kg
Music Streaming (3h/Akku,Sprache) | 2 Cinch, Line
LSP 500 bis 500 Personen USB Play/Record bis zu 90 m 55 W 1 XLR/m, Link (ohne Empfénger)
* Versammlungen Einbauschéchte f. 115 dB max. Pb-Gel Eingédnge: 50x29x34 cm
» Konzerte 2 Systeme (9,5") Reichweit Wechselakku 1 XLR/Combo
eichweilte: .
- » Kundgebungen aller Her.steller.. bis zu 100 m (Opt.lon) (Phantom 12V)
s hohe Reichweite Betriebsdauer:
o (Option) bis 8 Stunden, A 10 kg
CD/MP3-Player 20h mit Wechsel- usgang: .
USB akku 1 XLR/m, Line (abhé&ngig von der
B8 WL bis 500 Personen (Option) 120 W 1 Speakon Ausstattung)
* VVersammlungen Einbauschéchte f. 114 dB max. Pb-Gel Eingédnge: 41x25x29 cm
* Konzerte 1 System (9,5") 12V/7Ah 1 XLR Mic
< » Kundgebungen aller Her.steller.. 2 Cinch, Music
S hohe Reichweite Betriebsdauer: 1 XLR/, Link
L | (Option) )
CD/MP3-PIayer Reichweite: bis zu 8 Stunden 10,2 kg
USB Ausgang:
bis 500 Personen (Option) bis zu 100 m 40W 2 Cinch, Line (ohne Optionen)

1) Beide Lautsprecher in eine Richtung.
2) Lautsprecher in entgegengesetzte Richtungen.
3) 2 Empféanger eingebaut.

4) Mit angebrachtem Tragerohr.
5) Werte fur Konus-/Druckkammerlautsprecher




