
Mobile Funk-Lautsprecheranlage Mobile Funk-Lautsprecheranlagen - Übersicht
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PVS-50

MP20-S

MA 100

MA 202B

MA 303

MA 505

MA 708

MA 705

Kantor

ZP 40

ZP 43 Slim II

ST-99 (STS3000)
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MiniVox Lite

MegaVox Pro

Explorer Pro

Beacon Line Array

LSP 500
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KM-200 dual
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KM-200 single
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MA-708
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AN mini 
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Phoenix ZP-42 single

RTA

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

Frequency (Hz)

18

38

58

78

98

118

D
e

ci
b

e
ls

 (
d

B
)

Phoenix ZP-43 dual 94dB
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Steffens ST-99 dual
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Steffens ST-99 dual Horn
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Phoenix ZP-40 dual, Horn
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Mp20 single
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Mp20 dual

Kantor
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Explorer 

1) Beide Lautsprecher in eine Richtung.
2) Lautsprecher in entgegengesetzte Richtungen.
3) 2 Empfänger eingebaut.
4) Mit angebrachtem Tragerohr.
5) Werte für  Konus-/Druckkammerlautsprecher 
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Verwendung Optionen
Funk / MP3

Lautstärke Frequenzgang Akku/Betriebs-
dauer/Leistung

Ein-/
Ausgänge

Maße (hxbxt)/
      Gewicht 

• Prozessionen

• Bestattungen

bis 200 Personen

• Prozessionen

• Bestattungen

bis 200 Personen

• Prozessionen

• Bestattungen

bis 200 Personen

• Prozessionen

• Bestattungen

bis 200 Personen

• Prozessionen

• Bestattungen

bis 200 Personen

Mipro MRM-70

UHF, diversity

max. 2 Systeme

große Reichweite

Mipro MRM-70

UHF, diversity

max. 1 System

große Reichweite

(1106 dB max.  
Reichweite:

bis zu 70m
(2101 dB max. 

Reichweite:

bis zu 2 x 40m

(1106 dB max.  
Reichweite:

bis zu 65m
(2103 dB max. 

Reichweite:

bis zu 2 x 50m

(1122 dB max.  
Reichweite:

bis zu 150m
(2117 dB max. 

Reichweite:

bis zu 2 x 100m

(1108 dB max.  
Reichweite:

bis zu 80m
(2103 dB max. 

Reichweite:

bis zu 2 x 50m

Li-Polymer
14,8V/4Ah
(opt. bis 8Ah)

Betriebsdauer:
bis zu 8 Stunden

45 W

Eingänge:
1 XLR für Kabel-
mikrofon (mit 
Phantomspeisung)
1 Cinch, Aux  

Ausgang:
1 Cinch, Aux

142x13x13cm

Tragerohr nicht
abnehmbar.

4,0 kg

Pb-Gel
12V/2,5Ah

Betriebsdauer:
bis zu 4 Stunden

45 W

 Eingänge:
1 XLR für Kabel-
mikrofon (mit 
Phantomspeisung)
2 Cinch, Aux  
Ausgang:
2 Cinch, Aux

137x13x11cm

Tragerohr nicht
abnehmbar.

6,2 kg

Rduch UHF
max. 2 Systeme

mittlere Reichweite

Rduch UHF
max. 2 Systeme

mittlere Reichweite

NiMH
12V/2,1Ah

Betriebsdauer:
bis zu 6 Stunden

2 x 20W

Eingänge:
1 Klinke, Mikro
2 Cinch, CD

143x52x24 cm

9,5 kg

 

NiMH

12V/2,1Ah

Betriebsdauer:

bis zu 5 Stunden

2 x 30W

Eingänge:

1 XLR-Combo für 

Kabelmikrofon

2 Cinch (Line)

1 USB (MP3)  

Ausgang:

1 XLR, Line

162x10x12 cm

5,5 kg

 

Sennheiser UHF
Diversity, EK100 
G3
2 Systeme

hohe Reichweite

109/120 dB max.
Reichweite:

(1 (5
bis zu 90/120m 

107/115 dB max.
Reichweite:

(2 (5
bis zu 2x 70/100m

Jeweils nach Modifi-

kation durch Sponton!      

Li-Ion
14,4V/2,2(4,7/6,8)Ah

Betriebsdauer:

bis zu 6 (12/15) 

Stunden

20W

Eingänge:

1 XLR für Kabel-

   mikrofon

2 Cinch, Aux  

Ausgang:

3 Klinke 6,3 (ext. 

Lautsprecher)

ca. 
166x48x26 cm

ca.
8,7 kg

• Personenführung
• Prozessionen
• Bestattungen

bis 100 Personen

• Personenführung
• Prozessionen
• Bestattungen

bis 100 Personen

Mipro MRM-10
UHF
max. 2 Systeme
mittlere Reichweite
(Option)

MP3-Player
(Standard)
 
Mipro MRM-10
UHF
1 System
mittlere Reichweite
(Standard)

MP3-Player
(Standard)
 

107 dB max.
Reichweite:

bis zu 70m 

107 dB max.
Reichweite:

bis zu 70m 

Li-Ion
14,4V/2,6Ah

Betriebsdauer:
bis zu 6 Stunden

40 W

Eingänge:
1 Klinke für Kabel-
   mikrofon
1 Klinke 3,5, Line
1 USB (MP3)  

Ausgang:
1 Klinke 3,5, Line

14×14×24 cm

(31,9 kg 

Li-Ion
14,4V/2,6Ah

Betriebsdauer:
bis zu 6 Stunden

40 W

Eingänge:
1 Klinke 6,3 für 
Kabelmikrofon
1 Klinke 6,3 Line
 

16x21x31cm

3,1kg

• Prozessionen

• Bestattungen

• Klassenzimmer

• Versammlung

• Auktionen

• Seminare

bis 100 Personen

Mipro MRM-10
UHF 
max. 2 Systeme
mittlere Reichweite
(Option)

MP3-Player
(Standard)

106 dB max. 
Reichweite:
bis zu 65m

Li-Ion

14,4V/2,6Ah

Betriebsdauer:

bis zu 6 Stunden

40 W

Eingänge:

1 Klinke für Kabel-

   mikrofon

1 Klinke 3,5, Line

1 USB (MP3) 

Ausgang:

1 Klinke 3,5, Line

21x28x17 cm

(32,8 kg

• Klassenzimmer

• Tanzschulen

• Gymnastik

• Auktionen

• Versammlungen

• Seminare

bis 120 Personen

Mipro MRM-70
UHF, diversity
max. 2 Systeme
große Reichweite
(Option)
CD-Player
USB/MP3-Player
(Option)

109 dB max. 
Reichweite:
bis zu 80m

Li-Ion
14,4V/2,6Ah

Betriebsdauer:
bis zu 6 Stunden

100 W

Eingänge:
1 XLR 
1 Klinke 6,3 
für Kabelmikrofon
1 Klinke 3,5 Line

Ausgang:
1 Klinke 3,5, Line

29x40x23cm

8,5 kg

• Klassenzimmer

• Tanzschulen

• Gymnastik

• Auktionen

• Versammlungen

• Seminare

bis 150 Personen

Mipro MRM-10
UHF 
max. 2 Systeme
mittlere Reichweite
(Option)

CD-Player
(Standard)

109 dB max. 
Reichweite:
bis zu 80m

Pb-Gel
12V/2,9Ah

Betriebsdauer:
bis zu 6 Stunden

70 W
Netzbetrieb

Eingänge:
1 XLR-Combo
2 Cinch, Line
1 USB (MP3)
 
Ausgang:
1 Klinke, Zusatz-
   lautsprecher

40x29x23 cm

9,8 kg

• Klassenzimmer

• Tanzschulen

• Gymnastik

• Auktionen

• Versammlungen

• Seminare

bis 200 Personen

Mipro MRM-70
UHF, diversity
max. 2 Systeme
große Reichweite
(Option)
CD-Player
USB/MP3-Player
(Option)

112 dB max. 
Reichweite:
bis zu 90m

Pb-Gel
2x 12V/4Ah

Betriebsdauer:
bis zu 8 Stunden

100 W
Netzbetrieb

Eingänge:
1 XLR 
1 Klinke 6,3 
für Kabelmikrofon
1 Cinch, Line

Ausgang:
1 Cinch, Line

55x34x33 cm

15kg

• Prozessionen
• Bestattungen
• Kundgebungen
• Versammlungen
• Seminare
 
bis 100 Personen

Mipro MRM-70
UHF, diversity
max. 2 Systeme
große Reichweite

109 dB max. 
Reichweite:
bis zu 100m

NiCd
14,4V/3Ah

Betriebsdauer:
bis zu 6 Stunden

20 W

Eingänge:
1 Klinke, Mikro
2 Cinch, Line
 
Ausgänge:
1 Klinke, Zusatz-
   lautsprecher
1 Klinke, Line

 36x21x17cm
)4

149x21x17cm
Tragerohr 
abnehmbar.

6,2 kg
)4

7,9 kg

• Personenführung
• Prozessionen
• Bestattungen
• Klassenzimmer
• Versammlung
• Seminare

bis 100 Personen

Anchor UHF 
max. 1 System
mittlere Reichweite

104 dB max. 

Reichweite:
bis zu 40m

NiMH 
12V/2.5 Ah

Betriebsdauer:
bis zu 6 Stunden

30 W

Eingänge:
1 Klinke 6,3, dyn. 
   Mikrofon
1 Klinke 3,5, Mikro
1 Klinke 3,5, Line  

Ausgang:
1 Klinke 3,5, Line

14x14 x17 cm

1,4 kg

• Personenführung

• Prozessionen

• Bestattungen

• Kundgebungen

• Versammlung

bis 200 Personen

Anchor UHF
 
max. 2 Systeme
mittlere Reichweite

119 dB max.

Reichweite:
bis zu 100 m

Pb-Gel
12V/5Ah

Betriebsdauer:
bis zu 8 Stunden

20 W

 Eingänge:
1 Klinke 6,3, Mikro 
1 Klinke 6,3, Line

Ausgang:
1 Klinke 6,3, Zu-
   satzlautsprecher 
1 Klinke 6,3, Line

33x23x36 cm

6,2 kg

• Klassenzimmer

• Tanzschulen

• Gymnastik

• Auktionen

• Versammlungen

• Seminare

bis 500 Personen

Anchor UHF 

max. 2 Systeme
mittlere Reichweite

110 dB max.

Reichweite:
bis zu 80 m

Pb-Gel
12V/7Ah

Betriebsdauer:
bis zu 6 Stunden

75 W

 Eingänge:

2 XLR/Combo 

2 Cinch, Line

1 Klinke 3,5, Line  

Ausgang:

1 Klinke 6,3, Line  

1 Speakon

43x27x24 cm

10,4 kg

• Konzerte

• Kundgebungen

• Sporthallen

• Versammlungen

bis 2500 Personen

Anchor UHF
 
max. 2 Systeme
mittlere Reichweite

111 dB max.
(113 dB Netz)
Reichweite:
bis zu 100m

Pb-Gel

2x 12V/9Ah

Betriebsdauer:

bis zu 6 Stunden

150 W

Eingänge:

2 XLR/Combo 

2 Cinch, Line

1 Klinke 3,5, Line  

Ausgang:

1 Klinke 6,3, Line

2 Cinch, Line

DC 12V/USB 5V

181x45x31cm 

(Packmaß:

72x45x31cm)

23 kg

• Versammlungen

• Konzerte

• Kundgebungen

bis 500 Personen

Sennheiser UHF

Diversity, ew G3 

max. 3 Systeme

hohe Reichweite

(Option)

Bluetooth

Music Streaming

USB Play/Record

113 dB max. 

Reichweite:

bis zu 90 m

Li-Ion

2x 14,4V/4,4Ah

(Wechselakku)

Betriebsdauer:

bis zu 6 Stunden

(3h/Akku,Sprache)

55 W

Eingänge:

1 XLR/Combo Mic 

2 Cinch, Aux

1 XLR/f, Link  

Ausgang:

2 Cinch, Line

1 XLR/m, Link

55x29x32 cm

13,6 kg

(ohne Empfänger)

• Versammlungen

• Konzerte

• Kundgebungen

bis 500 Personen

Einbauschächte f.

2 Systeme (9,5")

aller Hersteller.

hohe Reichweite

(Option)

CD/MP3-Player

USB

(Option)

115 dB max. 

Reichweite:
bis zu 100 m

Pb-Gel

Wechselakku

(Option)

Betriebsdauer:

bis 8 Stunden, 

20h mit Wechsel-

akku

120 W

Eingänge:

1 XLR/Combo 

(Phantom 12V)

Ausgang:

1 XLR/m, Line

1 Speakon 

50x29x34 cm

10 kg

(abhängig von der 

Ausstattung)

• Versammlungen

• Konzerte

• Kundgebungen

bis 500 Personen

Einbauschächte f.

1 System (9,5")

aller Hersteller.

hohe Reichweite

(Option)

CD/MP3-Player

USB

(Option)

114 dB max. 

Reichweite:

bis zu 100 m

Pb-Gel

12V/7Ah

Betriebsdauer:

bis zu 8 Stunden

40 W

Eingänge:

1 XLR Mic 

2 Cinch, Music

1 XLR/f, Link  

Ausgang:

2 Cinch, Line

41x25x29 cm

10,2 kg

(ohne Optionen)


